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Widerstandsbeiwert für Reduzierungen, Erweiterung in Flussrichtung
z.B: 	 C-RED, C-GR, C-KOVO,
Der Widerstandsbeiwert wird bei Reduzierungen mit der Verengung auf der 
Eintrittsseite wie folgt ermittelt: 

A2 
A1

z = (       - 1)2
 

A1 = Fläche der Eintrittsöffnung 
A2 = Fläche der Austrittsöffnung 

Die Angabe eines Zahlenwerts ist nicht sinnvoll, da der Widerstandsbeiwert Werte 
von 1,5 bis 5000 annehmen kann.
 
Widerstandsbeiwert für Reduzierungen, Verengung in Flussrichtung
z.B: 	 C-RED, C-GR, C-KOVO
Der Widerstandsbeiwert wird bei Reduzierungen mit der Verengung auf der 
Austrittsseite wie folgt ermittelt: 

Austrittsöffnung (A2) /  
Eintrittsöffnung (A1 ) 

Widerstandsbeiwert

 A2   A1 = 0,8  z = 0,15

 A2   A1 = 0,6 z = 0,25

 A2   A1 = 0,4 z = 0,35

 A2   A1 = 0,2 z = 0,42
A1 = Fläche der Eintrittsöffnung 
A2 = Fläche der Austrittsöffnung

Widerstandsbeiwert für Hochdruck-Schwenkverschraubungen
z.B: 	 C-WH-M, C-WH-R
Die Stellung der Hohlschraube in der Schwenkverschraubung ist maßgeblich für 
den Widerstandsbeiwert. Die Stellung der Hohlschraube am Einbauort ist nicht 
vorhersehbar. Daher kann nur ein möglicher Bereich für den Widerstandsbeiwert 
angegeben werden:  

Typ Widerstandsbeiwert

C-WH z = 3 ... 6

www.CONEXA.de        Telefon: 05541 9877 -0        Fax: 05541 9877 -77
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Widerstandsbeiwert für Verzweigungen, 
z.B: 	 C-K, C-TE, C-T, C-ET, C-EVT, C-EVL
Bei Verzweigungen kommt es darauf an, ob die Verzweigung für eine 
Strömungsteilung oder eine Strömungsvereinigung benutzt wird:
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Vb / V za zb za zb

0,6 0,07 0,95 0,40 0,47

0,8 0,20 1,10 0,50 0,73

1,0 0,35 1,30 0,60 0,92

(Index „a“: gerader Durchflussraum der Verschraubung)
(Index „b“: Verzweigung der Verschraubung)

Widerstandsbeiwert für Winkel-Verschraubungen 
z.B: 	 C-W, C-EW
Der Widerstandsbeiwert von Winkel-Verschraubungen kann wie folgt angenommen 
werden: 

Winkel-Verschraubung  z < 1 *

* 	 CONEXA Winkel-Verschraubungen (wie z.B. C-W) werden 
im Bohrungsschnittpunkt ab der Größe 10-L/12-S ohne 
Querschnittsverengung gefertigt. 

Widerstandsbeiwert für Rückschlagventile
C-RHD, C-RHDI, C-RHV, C-RHZ
Der Widerstandsbeiwert für Rückschlagventile bei Stellung mit voller Öffnung kann 
wie folgt angenommen werden:

Rückschlagventil  
C-RHD, C-RHDI, C-RHV, C-RHZ z = 5,0

www.CONEXA.de        Telefon: 05541 9877 -0        Fax: 05541 9877 -77
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Rohranschluss 06-L / 06-S und 08-S 
 Innengewinde G1/4“ und G1/8“

DN 3,5 mm
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www.CONEXA.de        Telefon: 05541 9877 -0        Fax: 05541 9877 -77

Durchflussmenge [l/min]

Druckverluste in CONEXA Rückschlagventilen

Rohranschluss 08-L / 10-S
DN 5,5 mm

Durchflussmenge [l/min]

Rohranschluss 10-L / 12-S
Innengewinde G3/8“ 

DN 7,5 mm

Durchflussmenge [l/min]

Rohranschluss 12-L / 14-S
DN 9,5 mm

Durchflussmenge [l/min]
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Rohranschluss 15-L / 16-S
Innengewinde G1/2“ 

DN 11,5 mm

Rohranschluss 18-L / 20-S
Innengewinde G3/4“

DN 15,0 mm

Durchflussmenge [l/min]

Alle Angaben für Ventile mit Öffnungsdruck 1 bar
Zulässige Stömungsgeschwingkeit Vmax = 8 m/s
Medium: Hydrauliköl

Durchflussmenge [l/min]
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Rohranschluss 22-L / 20-S
Innengewinde G1“

DN 19,0 mm
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Durchflussmenge [l/min]

Rohranschluss 28-L / 30-S
Innengewinde  G1 1/4“

DN 24,0 mm

Durchflussmenge [l/min]

Rohranschluss 35-L und 42-L / 38-S
Innengewinde  G1 1/2“

DN 29,0 mm
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Durchflussmenge [l/min]

Alle Angaben für Ventile mit Öffnungsdruck 1 bar
Zulässige Stömungsgeschwingkeit Vmax = 8 m/s
Medium: Hydrauliköl

Druckverluste in CONEXA Rückschlagventilen
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Falls Sie Fragen zur Verwendung von CONEXA Produkten haben, stehen 
Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung:

Email: support@conexa.de    Telefon:  +49 5541 9877 - 0

www.CONEXA.de 
Übersicht der aktuellen verfügbaren 
Materialien und Downloadbereich
Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch

 

CONEXA Produktkatalog A5
Übersicht der CONEXA Produkte und 
Hinweise für die Anwendung 
Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch

CONEXA Produktkatalog A4
Tagesaktuelle Übersicht der CONEXA 
Produkte zum Download im PDF Format 
Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch

CONEXA Montageanleitung
Zusammenfassung der korrekten 
Anwendung der CONEXA Produkte 
Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch

CONEXA Montageposter
Anwendungshinweise für 
Rohrverschraubungen im Posterformat
Verfügbare Sprachen: Deutsch, Englisch

CONEXA Zertifikate
Zertifikate und Zulassungen für CONEXA 
Rohrverschraubungen unter 
www.CONEXA.de

Weitere Informationen von CONEXA



CONEXA Präzisionsarmaturen GmbH 
Vorm Berge 1 
D 34346 Hann. Münden

CONEXA.  
Präzise verbunden.

www.CONEXA.de

Telefon:  	0 55 41  98 77-0 
Telefax: 	 0 55 41  98 77 77
service@conexa.de
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